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1. Обоснование декларирования 

Решение о разработке декларации принято на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

1.2. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 года № 91 «Об 

утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 года. 

Регистрационный № 13577). 

 

№ п/п  

Наименование раздела 

I Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты не  
(заполняется, если проводился расчет риска. в разделе указываются расчетные значения 

уровня пожарного  

Расчет пожарного риска на объекте не проводится, так как объект 

вводится в  
риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-

технических и  

 эксплуатацию с соблюдением требований  Федерального закона  

 
организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения  уровня пожарного риска 

 от 22.07.2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной  

 безопасности» 

II Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

Здание построено в соответствии с требованиями действующих 

нормативных  

документов по пожарной безопасности. В связи с отсутствием 

арендных отношений возможный ущерб третьим лицам от пожара 

отсутствует. 

 

III Перечень федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, 

выполнение которых обеспечивается на объекте защиты 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы. 

СП 2.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 

СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 



пожаре. 

СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. 

СП 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Электрооборудование. 

СП 7.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирования. 

СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

СП 12.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Определение категорий зданий помещений и установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

При этом учитываются отдельные положения действующих 

нормативных документов в области обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений в соответствии со ст. 151 

Федерального закона № 123, не противоречащие требованиям 

настоящего Федерального закона. 

Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий»; 

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные 

эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие 

технические требования. Методы контроля»; 

ГОСТ Р 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и 

определения» (В части терминов и определений, не вошедших в 

технический регламент). 

НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. 



Нормы и правила проектирования». 

НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание. 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП). 

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций» 

 

1. Характеристика объекта 

 

Архитектурно-строительные решения 

     Здание школы расположено по ул Крупской, 106. Окружающая 

застройка прилегающей территории представлена жилыми зданиями. 

Ближайшие жилые дома расположены в 30 метрах от территории 

школы. Школа построена и введена в эксплуатацию в 1965 году. 

Школа обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с программами двух ступеней образования:  

II ступень – основное общее образование (5-9 классы).  

III ступень – среднее  общее образование (10-11 классы), которые 

обучаются по классно-урочной системе на трех этажах здания (кроме 

подвала).  

Здание трехэтажное П-образной формы, с холодным чердаком и 

подвалом. 

Максимальные размеры 67,07×38,78 м. здание бескаркасное с 

несущими кирпичными стенами, перекрытия – сборные 

железобетонные многопустотные плиты.  Высота  этажей  в  подвале  

–  2,1  м;  на  1, 2  и  3-ем   этажах  –  3,2 м;  в спортивном зале – 6 м.  

В подвале здания размещены  технические помещения. На первом 

этаже находятся столовая, гардероб, медицинский кабинет, учебные 

классы и мастерские. 

    На втором этаже расположены кабинет директора, учительская, 

методкабинет, спортивный зал и учебные кабинеты. 

    На третьем этаже размещены  учебные классы и актовый зал. 

Связь между этажами осуществляется по трем лестничным клеткам. 

    Гардероб рассчитан на 500 учеников. 

    Учащиеся школы занимаются физической подготовкой, где есть 

оборудованный спортзал. Актовый зал вместимостью 200 человек. 

Медицинский пункт в составе: кабинет врача (фельдшера), 

процедурный кабинет. В составе мастерских входят столярная, 

слесарная, домоводство или швейное дело. В школе имеется 



библиотека с местами для чтения и книгохранилище. Школьная 

столовая на 96 посадочных мест. 

     Школьная столовая выполнена с двухсменным режимом по три 

этапа. Работа столовой предусмотрена на полуфабрикатах высокой 

степени готовности и обеспечивает приготовление широкого 

ассортимента блюд европейской кухни. Для этого предусмотрен 

доготовочный цех, горячий и холодные цеха, мучной цех. Все  

продукты доставляются со школьного комбината питания 

ежедневно. Продукты разгружают, сортируют и транспортируют в 

кладовую суточного запаса и холодильную камеру для временного 

хранения. 

    Доготовочный цех оснащен высокопроизводительным тепловым 

оборудованием, холодильным шкафом и  производственными 

столами, моечной ванной. Над тепловым оборудованием выполнены 

вытяжные вентиляционные зонты. В холодном цехе идет 

приготовление салатов и холодных блюд. 

Мучной цех оборудован тестомесильной машиной, просеивателем 

муки, шкафом расстоечным для выпечки хлебобулочных и мучных 

изделий,  производственными столами, моечными ванной. 

    Помещение обработки яиц оснащены тремя моечными ваннами и 

овоскопом. 

    Моечная столовой и кухонной посуды оснащены ваннами для 

мытья кухонной посуды пять моечных ванн и посудомоечная 

машина, стол для сбора отходов с герметичными контейнерами. 

    Столовая представляет необходимый ассортимент блюд 

необходимый для школьников. 

    Зал для потребителей рассчитан на 96 посадочных мест и 

располагается в непосредственной близости к линии раздачи, через 

которую производится отпуск блюд. Для обслуживания учащихся 

питанием применен метод группового обслуживания с 

предварительной сервировкой обеденных столов. Одна смена 

обедает в три этапа. Обед рассчитан на подачу первого блюда, 

второго блюда и напитка. Через раздачу организована 

дополнительная продажа штучных продуктов и дополнительных 

блюд. 

    В обеденном зале установлен стол для сбора грязной посуды. В 

зале установлены умывальники и полотенцесушители. 

    Пищевые отходы собираются в специальную промаркированную 

тару (бачок, ведро с крышкой) с последующей утилизацией. 

Объемно-планировочным решением предусмотрены поточность 

технологического процесса исключает встречные потоки 

полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и используемой 

посуды. Также исключается пересечение путей движения 

потребителей и персонала, что соответствует требованиям СНиП 

предприятий общественного питания и СанПиН. Для работников 

столовой имеется гардероб и санузел. 

     Производственные помещения оснащены высокоэффективным и 

высокопроизводительным технологическим оборудованием 

импортных и отечественных производителей, изготовленного из 



нержавеющей стали согласно нормам технического оснащения. 

    Оборудование работает от электричества, соответствует мировым 

стандартам, отвечает технике безопасности и сертифицировано. 

    Вся основная общеобразовательная школа обеспечивается 

горячим и холодным водоснабжением, отоплением и вентиляцией. 

    Режим работы столовой с 8:00 до 17:00 часов. 

    Персонал кухни 5 человек. 

    Количество посадочных мест 96. 

    Количество блюд в одну смену4800/1200. 

    Учителей 63. 

    Обслуживающего персонала 17. 

    Учебная деятельность в две смены. 

    Обучающихся 694. 

    Технико-экономические показатели здания школы: 

        строительный объем – 19400 м3; 

        общая площадь – 4869,5 м2. 

 

 Требования федеральных законов о технических 

регламентах и нормативных документов по пожарной 

безопасности, выполняемые на объекте защиты 

В соответствии с таблицей 6.8 СНиП 31-06-2009 для данного 

объекта принята II степень огнестойкости и класс конструктивной 

пожарной опасности – СО. 

По функциональной пожарной опасности здание школы 

относится к классу Ф4.1, согласно ст. 32 ФЗ-123. 

Конструктивные решения здания школы приняты исходя из 

следующих основных показателей: строительных габаритов здания, 

применения строительных конструкций, изделий и материалов в 

соответствии с действующими нормами и каталогами, на основании 

инженерно-геологического заключения, с учетом природно-

климатических условий района. Строительные конструкции 

обеспечивают выполнение требований технологического процесса и 

безопасность сооружений при их эксплуатации. В соответствии с 

требованиями ст. 88 ФЗ-123, в ходе капитального ремонта 

применены строительные конструкции, не способствующие 

скрытому распространению горения. Узлы крепления строительных 

конструкций выполнены с пределом огнестойкости не ниже 

требуемой огнестойкости этих конструкций. 

Школа представляет собой трехэтажное здание П-образной 

формы, с холодным чердаком и подвалом. Максимальные размеры 

67,07×38,78 м. здание бескаркасное с несущими кирпичными 

стенами, перекрытия – сборные железобетонные многопустотные 

плиты. Высота этажей в подвале – 2,1 м; на 1, 2 и 3-ем этажах – 3,2 

м; с спортивном зале 6 м.  

В подвале здания размещены  технические помещения. На 

первом этаже находятся столовая, гардероб, медицинский кабинет, 

учебные классы и мастерские. 



На втором этаже расположены кабинет директора, учительская, 

методкабинет, спортивный зал и учебные кабинеты. 

На третьем этаже размещены  учебные классы и актовый зал. 

Связь между этажами осуществляется по трем лестничным клеткам. 

Крыша металлическая по деревянной обрешетке. Деревянные  

конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным 

составом. 

Лестницы – монолитные железобетонные площадки и сборные 

железобетонные ступени. 

Двери, ведущие в помещение электрощитовой и подвальное 

помещение – противопожарные с пределом огнестойкости EI 60. 

Во внутренней отделке помещений использовано: 

Стены в кабинетах, раздевалках – гипсокартон, 

высококачественная штукатурка, окраска водоэмульсионной 

краской. В актовом зале, столовой, коридорах и тамбурах – 

фактурная штукатурка, окраска водоэмульсионной краской. В 

санузлах, душевых, производственных помещениях столовой – 

керамическая плитка на клеевом составе на всю высоту помещения. 

В актовом зале предусмотрена звукоизоляция «Изовер 610 КТ 

40-TVIN» всему периметру зала. 

Потолок в коридорах, актовом зале и столовой – подвесной 

«Амстронг». В кабинетах, тамбурах, санузлах, душевых, спортивном 

зале – подшивной потолок из ГВП, высококачественная штукатурка, 

окраска водоэмульсионной краской. 

Покрытие пола в обеденном зале столовой – керамогранит, в 

производственных помещениях столовой керамическая плитка. 

Полы в санузлах, коридорах, ступени и площадки лесничных 

маршей – керамическая плитка; в кабинетах – линолеум гомогенный, 

актовом залах пол заливной, покрытие – линолеум гомогенный в 

спортивном зале – напольное покрытие из ПВХ пластиката - 

OMNISPORT.  

Облицовка фасадов школы произведена фасадной 

керамогранитной плиткой.  

Ступени, площадки и боковые откосы облицованы 

керамогранитной плиткой.  

Окна - из профиля ПВХ белого цвета с двухкамерными 

стеклопакетами и оборудованы в средней фрамуге верхним и 

боковым открыванием. 



Входные двери металлические. 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

устанавливается по времени (в минутах) до наступления одного или 

последовательно нескольких, нормируемых для данной 

конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей 

способности (R), потери целостности (Е), потеря теплоизолирующей 

способности вследствие повышения температуры на не 

обогреваемой  поверхности конструкции до предельных значений (I) 

или достижения предельной величины плотности теплового потока 

на нормируемом расстоянии от не обогреваемой поверхности 

конструкции (W). Предел огнестойкости для заполнения проемов в 

противоположных преградах наступает при потере целостности (E), 

теплоизолирующей способности (I), достижении предельной 

величины плотности теплового потока (W) и (или) 

дымогазонепроницаемости (S). 

Пределы огнестойкости строительных конструкций согласно 

требований таблицы 21 ФЗ-123 предусмотрены не ниже указанных 

(табл.21 Технического регламента). 

Таблица 21 

Тип строительной конструкции Предел 

огнестойкости, мин 

Несущие элементы здания (стены, балки) R 90 

Междуэтажные перекрытия  

Наружные несущие стены  

Внутренние стены лестничных клеток 

(эвакуационные, технологические) 

 

Лестничные площадки, косоуры, ступени, балки 

и марши лестничных клеток 

 

Класс пожарной опасности строительных конструкций здания для 

класса пожарной опасности здания С0 (приняты в соответствии с 

требованиями табл. 22 ФЗ-123). 

 
 

 Таблица 22 

№п/п Вид строительных конструкций 

Класс 

пожарной 

опасности 

конструкции, 

требуемый 

Класс 

пожарной 

опасности 

конструкции, 

принятый 

1 Несущие элементы здания К0 К0 

2 Стены наружные с внешней 

стороны 

К0 К0 

3 Перегородки, перекрытия (в 

том числе чердачные) 

К0 К0 

4 Стены лестничных клеток и 

противопожарные преграды 

К0 К0 

5 Марши и площадки лестниц 

в лестничных клетках 

К0 К0 



Для обеспечения нормируемого предела огнестойкости 

ограждений в местах пересечения перекрытий и противопожарных 

преград инженерными коммуникациями, сетями хозяйственно-

питьевого водопровода, электрооборудованием и системы 

вентиляции выполнена заделка неплотностей негорючими 

материалами с пределом огнестойкости соответствующим пределу 

огнестойкости пересекаемой конструкции в соответствии с ч. 4 ст. 

137 ФЗ-123. 

 

Эвакуационные пути и выходы  

Сообщение между этажами осуществляется посредством лестниц 

типа Л1, с естественным освещением через оконные проемы в 

наружных стенах. Ширина маршей лестничных клеток равна 1,2 – 

1,28 м. Лестничные клетки отделены от основных коридоров 

перегородками с самозакрывающимися дверьми размерами в свету 

1,2 × 1,9 м. с уплотнениями в притворах. С каждой лестничной 

клетки имеется непосредственный выход наружу. 

Вход в подвал осуществляется из тамбура лестничной клетки, 

вход оборудован противопожарной дверью. 

Из помещений мастерских имеются два выхода, ведущих 

непосредственно наружу на территорию школы. 

Открывание дверей на путях эвакуации выполнено в сторону 

выхода из здания, габариты путей эвакуации соответствуют 

действующим нормам. 

Пути эвакуации оборудованы аварийным освещением, 

предназначенным для их освещения при отсутствии на объекте 

основного освещения 220 V, со временем освещения достаточного 

на проведение эвакуации людей из помещений детского сада, но не 

более 20 минут. 

В отделке путей эвакуации, стен и потолков помещений (в том 

числе коридоров, вестибюлей, холлов и лестничных клеток) 

использованы, затирка и окраска водоэмульсионными составами. 

Полы на путях эвакуации: в коридорах, тамбурах, в вестибюле, 

холле выполнены из керамогранитной и керамической плитки.  

В лестничных клетках на каждом этаже предусмотрены окна со 

световыми проемами более 1,2 м2. 

На крыше имеется ограждение. Выход в чердачное помещение 

выполнен из лестничной клетки, расположенной слева от 

центрального входа, через противопожарный люк 2-ого типа с 

помощью закрепленной лестницы. 

Выход на кровлю предусмотрен через 7 слуховых окон.  

 

 Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 

На объекте в соответствии с СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009 



установлена автоматическая пожарная сигнализация адресного типа. 

Автоматические  установки пожарной сигнализации смонтированы в 

здании в соответствии с проектно-сметной документацией, которые 

обеспечивают автоматическое обнаружение пожара (прибор ППКОП «С 

2000М», извещатели пожарные дымовые «ИП-34А-01-02» - 135 шт., 

извещатели пожарные тепловые «С200-ИП» - 2шт., извещатели пожарные 

линейные «ИПДЛ-Д-114Р» - 2 шт., извещатели пожарные ручные «ИПР-

513-3А» - 28 шт., оповещатели световые «Выход» - 24 шт., оповещатели 

речевые настенные «Wp-06» - 17 шт., оповещатель звуковой «Свирель» - 1 

шт.). 

АУПС предназначена для своевременного обнаружения возгорания и 

формирования управляющих сигналов для систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре и обеспечивает: 

 - обнаружение возгораний во всех защищаемых помещениях здания с 

расшифровкой зоны возгорания в помещении с постоянным дежурным 

персоналом; 

- подачу сигнала пожарной тревоги при визуальном обнаружении 

пожара с помощью ручных оповещателей, установленных на путях 

эвакуации;  

- информирование персонала поста дежурного об обнаружении отказов 

элементов системы, либо необходимости технического обслуживания; 

- выдачу сигналов тревог о пожаре для запуска системы оповещения. 

Здание школы оборудовано системой пожарного мониторинга с 

выводом сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на ПСЧ ПЧ-3 

ФГКУ «7 отряд ФПС по Кемеровской области». Система мониторинга 

выполнена на базе системы «Мираж». Монтаж и подключение системы 

пожарного мониторинга выполнено ООО «Ферана-СБ». 

Монтаж и подключение оборудования пожарной сигнализации 

выполнен согласно действующих нормативных документов и паспортов на 

оборудование.  

В здании соответствующими автоматическими установками защищены 

все помещения, не зависимо от площади, кроме помещений с мокрыми 

процессами (санузлы, ванные), ИТП, лестничных клеток. 

Электроснабжение установок системы АПС данного объекта в 

соответствии с СП 5.13130.2009 выполнено по первой категории 

надежности электроснабжения. 

Резервное питание осуществляется от источников вторичного 

электрического питания резервированного с аккумуляторными батареями, 

обеспечивающими работу системы пожарной сигнализации не менее 24-х 

часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме «Тревога». 

Переход с основного на резервный источник питания осуществляется 

автоматически без нарушения работы потребителя энергии. Все 

металлические части в нормальном  режиме, не находящиеся под 

напряжением, заземлены. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем с медными 

жилами КПСЭнг-ERLS-2×2×75, проложены с условием обеспечения 

автоматического контроля целлостности их по всей длине.  

Предусмотрено отключение вентиляции при срабатывании пожарной 

сигнализации во время пожара. 



  

 

 Ограничение распространения пожара и способы защиты людей 

и имущества от опасных факторов пожара 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и ограничения последствий их воздействия обеспечивается 

следующими способами: 

- применение объемно-планировочных решений и средств, 

ограничивающих распространение пожара за пределы очага; 

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих 

требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- возможность эвакуации людей наружу на прилегающую к 

зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара, возможность 

спасения людей; 

- возможность доступа личного состава пожарной охраны и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

- устройство систем автоматического обнаружения пожара, 

оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре; 

- применение систем коллективной защиты и средств 

индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара; 

- применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и материалов с показателями пожарной опасности 

соответствующими степени огнестойкости здания и классу их 

конструктивной пожарной опасности; 

- применение огнезащитных составов и строительных материалов 

для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций. 

 

 Противопожарное водоснабжение 

 

В соответствии с п. 2.13 СниП 2.04.01-85 расход воды на 

наружное пожаротушение здания МБОУ «СОШ №44» на один 

пожар должен приниматься согласно табл. 6. 

При объеме здания 19 400, 00 м3, степени огнестойкости здания – 

II, расход воды на наружное пожаротушение составляет 20,0 л/с. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от 4-х пожарных 

гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети 

диаметром 150 мм по ул. Иркутская, 4 в 25 метрах, по ул. Иркутская, 

6 в 60 метрах, по ул. Крупской -106 в 70 метрах, ул. Крупской -108 в 

100 метрах. 

Пожарные гидранты размещены из условия обслуживания ими 

зданий, находящихся в радиусе не более 200 м, при этом подача 

воды в любую точку пожара обеспечивается от четырех соседних 

гидрантов. 

К пожарным гидрантам обеспечен свободный подъезд пожарных 

машин. 



Два раза в год (весной, осенью) проводится проверка состояния и 

исправности пожарных гидрантов.  

Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных 

кранов диаметром 50 мм. Расход воды на пожаротушение 

принимается 1 струя по 2,5 л/с – требуемый напор на 

пожаротушение равен 30 м. внутренний противопожарный 

водопровод состоит из 9 пожарных кранов по 3 пожарных крана на 

этаж у лестничных клеток. Шкафы пожарных кранов выполнены из 

негорючих материалов. Пожарные краны укомплектованы 

пожарными рукавами диаметром – 51 мм и пожарными стволами с 

диаметром насадка – 13 мм. Пожарные краны находятся в исправном 

состоянии и проходят проверку работоспособности с 

периодичностью 1 раз в полугодие. Проверку работоспособности 

осуществляет специализированная организация, имеющая лицензию 

на данный вид деятельности. 

 

 Электрическое оборудование 

По степени надежности электроснабжения электроприемники 

здания относятся к потребителям  II категории (за исключением 

приборов пожарной сигнализации, которые отнесены к I категории). 

Электрическая нагрузка МБОУ «СОШ №44» в нормальном 

режиме составляет: 

Ввод N1, 84,7 кВт, ввод  N2 – 80,2 кВт. 

Электричество выполнено на напряжение ~380/220В с 

глухозаземленной нейтралью трансформаторов. 

Электроснабжение школы выполнено двумя 

взаиморезервируемыми кабельными линиями от ТП №5 и ТП №6. 

На вводе в здание в электрощитовой на 1 этаже установлен 

распределительный щит из панелей типа ВРУ с переключающим 

устройством. 

Кабели приняты с изоляцией из пироксидно-сшитого полиэтилена 

на напряжение 1кВ типа АПвБбШп(з). 

Сечения кабелей выбраны по длительно-допустимому току и 

проверены на допустимую потерю напряжения согласно ГОСТ 

13109-97 и отключение токов однофазного короткого замыкания. 

Прокладка кабелей выполнена по типовой серии А5-92 

«Прокладка силовых кабелей напряжением до 35кВ в траншее». 

Кабели проложены в земляной траншее на глубине 0,7м от 

планировочной отметки земли и на глубине 1,0м под проезжей 

частью дорог. 

Наружный контур повторного заземления выполнен из трех 

стержней из круглой стали диаметром 18 мм и длиной 5 м и стали 

полосовой 40x5 мм". 

В качестве вводно-распределительного устройства приняты 

панели серии ВРУ1, в качестве осветительных и силовых 

распределительных щитков приняты щитки типа ЩРН. ПР. 

Общий учёт электроэнергии выполнен на вводе. Основными 



потребителями электроэнергии являются: электроосвещение, 

технологическое и сантехническое оборудование. 

В школе выполнено три вида освещения: рабочее, аварийное и 

эвакуационное. 

Светильники рабочего освещения и светильники освещения 

безопасности питаются по самостоятельным линиям, начиная от 

ввода. Светильники эвакуационного освещения. световые указатели 

выхода снабжены автономными источниками питания, в нормальном 

режиме присоединены к сети аварийного освещения. 

Общее освещение помещений выполнено светильниками с 

люминисцентными лампами и светильниками с лампами 

накаливания. 

Аварийное освещение предусмотрено в коридорах, в спортзале, в 

актовом зале,   производственных   помещениях.  Величины   

освещённости   приняты   в соответствии с действующими нормами 

и указаны на планах. Осветительная арматура выбрана в 

соответствии с назначением помещений и характером окружающей 

среды. 

Классная доска оборудуется софитами и освещается двумя 

установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа 

ЛПО-30-40-122. Указанные светильники размещаются выше 

верхнего края доски на 0,3м и на 0,6м - в сторону класса перед 

доской. Управление освещением предусмотрено выключателями по 

месту. В местах пребывания детей выключатели и розетки 

установлены на высоте 1,8м от пола. 

Управление рабочим освещением рекреаций, лестничных клеток 

и коридоров выполняется автоматическим, предусматривающим 

частичное отключение освещения со звонком на занятие и 

включение со звонком на перерыв или окончание занятий. В 

учебных классах, кабинетах и прочих помещениях управление 

освещением выключателями по месту. 

В кабинетах и лабораториях розетки на столах учеников и 

лабораторные щитки подключены через аппарат управления, 

установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток 

защищены У30 на ток до 30 тА. 

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки 

для переносных электрических приборов, предусмотрена установка 

автоматических выключателей с дифференциальной защитой и 

защитой от сверхтоков со срабатыванием на ток утечки 30 тА. 

Для управления электродвигателями вентсистем приняты 

пускатели типа регуляторы скорости. 

Предусмотрено отключение вентиляции при пожаре. 

На вводе предусмотрена система уравнивания потенциалов: все 

металлические части инженерных коммуникаций, доступные 

прикосновению открытые проводящие части строительных 



конструкций присоединены к шине РЕ вводно-распределительного 

устройства. 

Для моечных и душевых помещений выполнена дополнительная 

система уравнивания потенциалов. Этой системой 

предусматривается металлическое соединение между собой всех 

открытых проводящих частей (металлические корпуса душевых 

поддонов и моек, стальные трубы водопровода и отопления, 

металлические части других систем). 

Сети освещения и распределительные сети выполнены кабелем с 

медными жилами марки ВВГнг-РКЬ§. проложенными в ПВХ трубах 

в подшивном потолке, в подготовке пола, в перегородках из ГКЛ. 

Все металлические части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением заземлены путём соединения с 

нулевым проводом сети. Заземлены корпуса светильников, 

электродвигателей, пусковой аппаратуры, каркасы щитов. Для 

безопасного применения электрооборудования сети, проложенные от 

групповых щитков до штепсельных розеток и светильников, 

выполнены трёхпроводными (фаза, нуль рабочий и нуль защитный). 

Питание стационарных однофазных электроприёмников выполнено 

трёхпроводными линиями, трехфазных-пятипроводными. 

Выполнено зануление металлических корпусов, нулевые 

защитные проводники проложены от распределительных щитков. 

Здание школы оснащено следующими видами связи: 

- системы связи (телевидение; телефонизация и радиофикация, 

раздел СС); 

- пожарная сигнализация и оповещение о пожаре; 

- система телевизионного видеонаблюдения (раздел ВН). 

Радиофикация   здания   школы   осуществляется   при   помощи   

эфирных 

радиоприемников «СОЛО» РП-201-3, установленных в каждом 

служебном кабинете. 

Ввод городской телефонной сети выполнен кабелем ТППэпЗ 

10x2x0.4мм через тамбур. Распределительная сеть оконцовывается 

коробкой телефонной КРТ-10М (с врезными контактами). 

Абонентская распределительная сеть выполнена кабелем марки 

КССПВ (1ГГР 4Са1 5) в кабель-канале (мини-плинтусе) 60x16 

белого цвета с перегородками. 

Для приема телевизионных программ на крыше школы 

установлены: две антенны МВ диапазона (1-5к) (6-12к) и одна 

антенна ДМВ диапазона (21-62к). 

Для усиления телевизионного сигнала в стояке предусмотрена 

установка телевизионного широкополосного усилителя (МВ+ДМВ). 

Ответвление к абонентам и выравнивание сигнала производится с 

помощью ответвителей на 3 и 2 направления. Подключение к 

телевизионным приемникам осуществляется через телевизионные 



розетки. 

Вертикальная телевизионная сеть выполнена кабелем САУЕЬ 

8АТ-50, горизонтальная проводка выполняется кабелем марки КС-

бЫ. 

Для защиты телеантенн от атмосферных разрядов предусмотрено 

устройство присоединения (сваркой) к общей системе 

молниезащиты. 

Телевизионная антенна располагается на кровле школы. 

При эксплуатации электроустановок запрещено: 

- использовать приемники электрической энергии 

(электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов 

изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к 

пожару, а также 

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 

другими электроустановочными изделиями;  

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также эксплуатировать 

светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, 

электрочайниками и другими электронагревательными приборами, 

не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 

негорючий теплоизоляционных материалов, исключающих 

опасность возникновения пожара; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или 

другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 

замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей 

и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

 

Отопление и вентиляция 

 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно 

СНиП 23-01-99:  

отопление                                      - 39°С; 

вентиляция: холодный период      - 39°С; 

теплый период                           + 27,3°С 

Средняя температура отопительного периода    -8,2°С. 



Продолжительность отопительного периода - 227 суток. 

Теплоноситель - горячая вода из тепловой сети с параметрами Т1-

Т2=95-70°С на нужды отопления: горячее водоснабжение по 

открытой схеме. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в 

соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009, ГОСТ 30494. 

Расчетные параметры теплоносителя для систем отопления 95-

70°С после циркуляционно-повысительных насосов в узлах 

управления. Присоединение системы отопления зависимое. Система 

отопления однотрубная тупиковая с нижней разводкой подающих и 

обратных разводящих магистралей. Для гидравлической увязки 

стояков системы отопления, на подающих стояках запроектирована 

установка запорно-балансировочных клапанов, на обратных стояках 

установлены ручные запорные клапаны. В качестве отопительных 

приборов приняты чугунные радиаторы МС-140. В целях 

сокращения расходов тепла на подводках к радиаторам установлены 

ручные запорные клапаны фирмы «Данфосс». отопительные 

приборы размещены под световыми проемами и 

теплоотражательной теплоизоляцией между ними и наружной 

стеной. Воздухоудаление из систем отопления осуществляется в 

верхних точках автоматическими воздухоотводчиками. В нижних 

точках предусмотрено устройство дренажа с отводом воды через 

шланги в тепловой пункт, к трапу. 

Подающая магистраль, проходящая по подвалу, 

теплоизолирована. Тепловая изоляция - полуцилиндры 

минераловатные на синтетическом связующем толщиной — 40 мм с 

покрывным слоем из рулонного стеклопластика РСТ-А. Перед 

изоляцией выполнено антикоррозионное масляно-битумное 

покрытие в два слоя по грунту ГФ-021. 

Температура подвала 5°С поддерживается за счет утепления 

наружных стен и тепловыделений от прокладываемых, 

неизолированных обратных трубопроводов, стояков и 

трубопроводов горячего водоснабжения. 

Узлы управления располагаются в изолируемых помещениях и 

оборудуются необходимыми контрольно-измерительными 

приборами, грязевиками, запорной и регулирующей арматурой, 

погодными регуляторами, обеспечивающими поддержание 

температуры в помещениях и температуры обратной сетевой воды в 

соответствии с температурным 1рафиком. Присоединение системы 

отопления предусмотрено по зависимой схеме. Горячее 

водоснабжение выполнено по открытой схеме. Трубопроводы узлов 

управления теплоизолированы полуцилиндрами минераловатными 

на синтетическом связующем толщиной 40 мм по ГОСТ 23208-03 с 

покрывным слоем из стеклопластика рулонного РСТ. Перед 

изоляцией выполнено антикоррозионное масляно-битумное 



покрытие по грунту ГФ-021. 

С целью экономии тепла, повышения надежности работы системы 

отопления, обеспечения и поддержания требуемых параметров 

воздушной среды в помещениях выполнено: 

- применены высокоэффективные теплоизоляционные 

материалы в ограждающих конструкциях; 

- учет тепловой энергии; 

- применение погодного регулирования; 

- установка регулятора расхода в ИТП и балансировочных 

вентилей на стояках. 

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий 

предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиляции с 

механическим и естественным побуждением. 

Воздухообмены в помещениях определены в соответствии с 

требованиями норм. 

Самостоятельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены 

для кладовых, санузлов и душевых, местных отсосов от 

технологического оборудования. 

Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны, через 

регулируемые решетки. Подача приточного воздуха в помещения 

школы не организованна и осуществляется за счет открывающихся 

окон и фрамуг. Приточный воздух в помещениях   столовой   и   

актового   зала   подается   системами   П1, П2 с предварительным 

подогревом в калориферах и очисткой от пыли в приточных 

установках полной заводской готовности фирмы «Корф». 

Приточные установки полностью автоматизированы и 

расположены в отдельном помещении в подвале. 

Вытяжные вентиляторы расположены в чердачном пространстве 

и оборудованы щитом управления. 

Воздуховоды приточных и вытяжных систем вентиляции класса 

П (плотные) выполнены из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 

толщиной 1 мм. 

Изоляция воздуховодов проложенных по чердаку и вытяжных 

вентиляторов осуществлена самоклеющимися рулонами К-РЬЕХ АО 

АЬЫ 30 б=30мм выпускаемые поТУ-2535-001-75218277-05 (класс 

горючести Г1). 

Предусмотрено отключение вентиляции при срабатывании 

пожарной сигнализации во время пожара. 

Молниезащита 

По классификации зданий и сооружений по устройству 

молниезащиты здание школы относится к IV категории согласно СО 

153-34.21.122-2003. В качестве молниеприемника используется 

металлическая сетка, уложенная в конструкции кровли и 

выполненная из стали круглой диаметром 10мм, сетка выполнена с 

шагом ячейки 6 м. По периметру здания проложен заземляющий 



контур из полосовой стали 40x5мм. на глубине не менее 0.5м от 

планировочной отметки земли. Для соединения заземляющего 

контура и молниеприемной сетки проложены по наружным стенам 

здания токоотводы из круглой стали диаметром 10 мм, не реже, чем 

через 20м по периметру здания. Узлы соединения выполнены 

сваркой. Токоотводы окрашены под цвет здания. 

Первичные средства пожаротушения 

Здание и помещения оборудованы первичными средствами 

пожаротушении с соответствии с приложением 1 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации. Огнетушители 

расположены таким образом, что они защищены от воздействия 

прямых солнечных лучей, механических воздействий и других 

неблагоприятных факторов, в том числе, где значение температуры 

не выходит за температурный диапазон, указанный на 

огнетушителях. Они расположены на видных и легкодоступных 

местах, огнетушители расположены вблизи мест нахождения 

персонала, вдоль путей прохода, а также около выхода из 

помещений. Места расположения первичных средств 

пожаротушения обозначены знаками пожарной безопасности. 

Огнетушители не препятствуют эвакуации людей во время пожара. 

Всего огнетушителей ОП-Ю(б) - 30 шт., ОУ-5 - 10 шт. 

Огнетушители расположены у пожарных кранов, в столовой, в 

электрощитовой и кабинетах. 

Внутреннее противопожарное водоснабжение состоит из 9 

пожарных кранов с1=51мм. по три крана на этаж. Шкафы пожарных 

кранов выполнены из негорючих материалов и промаркированы в 

соответствии с нормативными документами. Пожарные рукава 

перекатываются ежегодно. 

Два раза в год проводится проверка состояния и исправности 

пожарных кранов организацией, имеющей лицензию на данный вид 

деятельности, с выдачей акта работоспособности. 

Меры пожарной безопасности на территории объекта и 

соблюдение противопожарного режима в учреждении 

Противопожарное расстояние между зданием и прилегающими 

объектами приняты в соответствии с ФЗ-123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Въезд на территорию школы предусмотрен с двух сторон: со 

стороны ул. Иркутская и ул. Волжская. Подъезд техники к зданию 

возможен со всех сторон по периметру. Проезды обеспечены 

твердым покрытием - асфальт. В соответствии с требованиями ч. 6, 7 

ст. 67 ФЗ-123, ширина проездов для пожарной техники составляет не 

менее 6 м, что дает возможность для проезда пожарных машин, а 

также является достаточной для установки спецтехники и 

возможности доступа пожарных подразделений в помещение 

учреждения. В зоне проезда и подъездов не размещаются воздушные 



линии электропередачи и рядовая посадка деревьев. 

Противопожарные    расстояния    на   территории    школы    

соответствуют требованиями СНиП 2.07.01-89*. 

Противопожарные разрывы между зданиями по степени 

огнестойкости выдержаны. 

Приказом руководителя объекта назначен ответственный за 

обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за 

своевременное выполнение требований пожарной безопасности 

учреждения, предписаний, постановлений и иных законных 

требований государственного пожарного надзора. 

Распорядительным документом установлен противопожарный 

режим, в том числе: 

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня; 

- регламентирован порядок проведения временных огневых и 

других пожароопасных работ; 

- регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; 

- определены действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а 

также назначены ответственные за их проведение. 

Для эксплуатации здания выполнены следующие мероприятия 

режимного характера; на объекте разработаны инструкции о мерах 

пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала. 

Все работники допускаются к работе только после прохождения 

вводного противопожарного инструктажа. 

Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с 

указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

В здании разработаны и на видных местах вывешены планы 

эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система 

оповещения людей о пожаре. 

В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при 

пожаре, разработана инструкция, определяющая действия персонала 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой 

не реже 1 раза в полугодие проводятся практические тренировки 

всех задействованных для эвакуации работников. 

Курение на территории учреждения и в помещениях запрещено. 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют 

требованиям нормативных документов о пожарной безопасности. 

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту автоматической пожарной 

сигнализации оповещения людей о пожаре осуществляются в 

соответствии с годовым планом-графиком, сроками проведения 

ремонтных работ. Техническое обслуживание производится 



специализированной организацией, имеющей лицензию. 

Сведения о подразделении пожарной охраны. 

Здание размещается от пожарного депо на расстоянии, 

обеспечивающим прибытие первого подразделения за время, не 

превышающее 10 минут (ч. 1 ст. 76, Технического регламента). 

Расположено в районе выезда пожарно-спасательной части № 3 

ФГКУ «7 ОФПС по Кемеровской области» на расстоянии 0,86 км по 

дорогам с твердым покрытием, расчетное время прибытия при 

средней скорости движения 45 км/час составляет менее 3 мин. На 

вооружении пожарной части находятся два автомобиля основного 

назначения АЦ-40 (автоцистерна), укомплектованные специальным 

спасательным оборудованием; 1АЛ-30 (автолестница) на базе ПЧ-4 

ФГКУ «7 ОФПС по Кемеровской области» на расстоянии 12 км по 

дорогам с твердым покрытием, расчетное время прибытия при 

средней скорости движения 45 км/час составляет 16 мин., 

подразделениями пожарной охраны осуществляется круглосуточное 

дежурство. 
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